








BOMBAS HIDRAULICAS MOTORIZADAS ELECTRICAS

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
de 20.000 Cm*® MOD BMO-20,000/D

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
de 30.000 Cm* MOD BMO-30.000

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
de 30.000 Cm?® MOD BMO-30.000/D

L A
DE ALTA PRESION VALVULA DE SEGURDAD  CONEXION
-CAUDAL 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA
@ MOTOR ELECTRICO OPCIONAL
@ CUATRO VIAS ;
VALVULA EXTERIOR
REGULABLE DE O A 700 ATM
H &
~ INFORMACION GENERAL ! |” Al
DE ALTA Y BAJA PRESION VALVULA DE SEGURDAD  CONEXION
-CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA é
@ MOTOR ELECTRICO TRIFASICO
@ DOS ViaS
VALVULA EXTERIOR
REGULABLE DE O A 700 ATM
H &
INFORMACION GENERAL R
DE ALTA Y BAJA PRESION VALVULA DE SEGURDAD  CONEXION
~CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO REGULADA
@ MOTOR ELECTRICO TRIFASICO
CUATRO ViAS
@ VALVULA EXTERIOR

REGULABLE DE O A 700 ATM

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
de 60.000 Cm*® MOD BMO-60.000

INFORMACION GENERAL

DE ALTA Y BAJA PRESION

@ MOTOR ELECTRICO TRIFASICO

@ DOS ViAS

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
de 60.000 Cm?* MOD BMO-60.000/D

DE ALTA Y BAJA PRESION

@ MOTOR ELECTRICO TRIFASICO

@ CUATRO ViaS

@ -CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO

@ -CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO

L ) I
VALVULA DE SEGURIDAD  CONEXION
REGULADA P
VALVULA EXTERIOR
REGULABLE DE 0 A 700 ATM
H &
L | A _
VALVULA DE SEGURIDAD  CONEXION
REGULADA
VALVULA EXTERIOR
REGULABLE DE 0 A 700 ATM

BOMBAS HIDRAULICAS MOTORIZADAS A EXPLOSION

BOMBA HIDRAULICA MOTORIZADA
A EXPLOSION de 10000 Cm* MOD BMOE-10 000

INFORMACION GENERAL

DE ALTA Y BAJA PRESION

MOTOR A EXPLOSION

DOS VIAS

-CAUDAL EN ALTA 1000 CM3 POR MINUTO

L A

VALVULA DE SEGURIDAD CONEXION
REGULADA o

VALVULA EXTERIOR
REGULABLE DE 0 A 700 ATM




